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CERTIFIKAT VYROBKU
¢. 204/C5a/2008/020-022012

V souladu s ustanovenim § 5a odst. 2 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na
vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb., autorizovana osoba potvrzuje, Zze u stavebniho
vyrobku

Nazev vyrobku
Zateplovaci systém s povrchovou Upravou pomoci cihelného pasku

typ / varianta: s izolantem z mineraini viny MW (TR80)

vyrobce:

quick-mix k.s.

IC: 25522523

adresa: Vinohradska 82, Brno
vyrobce: quick-mix k.s.

16 25522523

adresa: Vinohradska 82, Brno
vyrobna: quick-mix k.s.
adresa; Vinohradska 82, Brno
zakazka: Z020070569

pfezkoumala podklady predloZené vyrobcem, provedla pogate€ni zkoudku typu vyrobku na vzorku a posoudila
systém fizeni vyroby a zjistila, Zze

e uvedeny vyrobek splfiiuje pozadavky souvisejici se zakladnimi pozadavky vySe uvedeného nafizeni viady
stanovené stavebnim technickym osvédcenim a technickymi pfedpisy:

STO 020-022010 ze dne 8.4.2009

» systém fizeni vyroby odpovida pfislusné technické dokumentaci a zabezpecuje, aby vyrobky uvadeéne na trh
spliiovaly poZadavky stanovené shora uvedenym stavebnim technickym osv&déenim a technickymi pfedpisy a
odpovidaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 vy$e uvedeného nafizeni viady.

Nedilnou soucasti tohoto certifikdtu je protokol o vysledku certifikace € 020-022011 ze dne 24.4.2009 ktery
obsahuje zavéry zjistovani, ovéfovani a vysledky zkousek, zakladni popis a popf. zobrazeni certifikovaného
vyrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikat z(stava v platnosti po dobu, po kterou se poZadavky stanovené ve stavebnim technickém
osvédéeni a technickych predpisech, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté vyroby &i systém
fizeni vyroby vyrazn& nezméni.

Autorizovana osoba provadi nejméné jedenkrat za 12 mésicll dohled nad fadnym fungovanim systému fizeni
vyroby v mist& vyroby, odebira vzorky vyrobk( v mist& vyroby, provadi jejich zkoudky a posuzuje, zda vlastnosti
vyrobku odpovidaji stavebnimu technickému osvédéeni.a_technickym predpisim podle ustanoveni § 5a odst. 4
vy$e uvedeného nafizeni viady. Pokud autorizovana gsoba zjisti-nedostatky, je opravn&na zrusit nebo zménit tento
certifikat. :

Osoba odpovédna za spravnost tohoto certifikatu: = . % 07\ / /
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Ceské Budsjovice, 24. dubna 2009 \& &L /  Ang. Milan Palka
_ zastupce vedouciho autorizované osoby 204
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