KS KN Gneis 8

fage not fodpd or type unknown

Ceny
Obklad (m2) 1-2 cm - 11.50 Eur Obklad (m2) 2-3 cm - 16.40 Eur

Popis

Nepravidelny Stiepany prirodny kamen gneis obklad. Jedna sa o maksi material, preto je vhodnejsi na obklady, interiérové aj
exteriérové, kamenné ploty, kamen na sokel, kamen na krb. Kazdy fasadny obklad ¢i obklad sokla ziska vdaka tomuto kamenu
jedinec¢nost. Vynikd svojou Struktirou a farebnostou. Vdaka obsahu kriStalov sa jemne trblieta. Netreba zabudat na to, ze kamen je
prirodny materidl a jeho Struktira a farebna heterogénnost je prirodzenou vlastnostou kameria. Kamen gneis je potrebné
naimpregnovat.

Technické udaje

Technické udaje: rozmery: 10 az30 cm 20-40 cm
hrabka: laz2cm 2az3cm
hmotnost: 36 kg/m2 48 kg/m2

Navod na montaz

Povrch, na ktory budeme lepit obklady, musi byt suchy a Cisty. Obkladovy kamen sa pred lepenim nenamaca. Nevhodnym podkladom
je kov, drevo, laminat, tapety, natery, Zivice a plasty. Ak je obklad zapraseny, prach treba utriet vihkou handrou a nechat uschnut.
Kazdy prirodny kamen je unikdt vytvoreny prirodou, preto strukturalna a farebna heterogénnost je prirodzenou vlastnostou
prirodného kameha a vyrobkov z neho. Odtiene a kresba sa mézu lisit podla oblasti a tieZ hibky z akej sa kamen tazi. Reklamacie
prirodnych kamenov suvisiace s ich farebnou heterogénnostou st povaZzované za neopravnené. Nesmieme totiz zabudat,
Ze prirodny kamenny obklad je ¢o kus to original, farebné rozdiely moézu byt na prirodnych kamerioch vyrazné. Prirodné kamene maju
tiez vacsiu toleranciu pri hrdbkach ako imitacie, Co taktiez treba brat do Gvahy pri lepeni.

Niektoré prirodné kamene mézu mat na rubovej strane ,,mastny“ povrch. V takomto pripade treba rubovu stranu natriet
superzadkladom D4 (11,39 €/kg).

Obklady sa nesmu lepit pri teplotach nizsich ako 5°C a vyssich ako 25°C a ani za dazda. Nalepené obklady treba chranit po dobu 24
hodin pred dazdom a priamym sinkom. Findlnou Upravou obloZenej steny je impregnacny nastrek WProtect (17,00 €/0,51), ktory je
vysoko Ucinnou hydrofébnou a olejofébnou ochranou prirodného kamera na vodnej baze s obsahom nano cCastic. Viac informacii o
impregnacii kamennych obkladov ndjdete v ¢lanku Impregnacia obkladovych prvkov.

Samotné lepenie je kombinaciou celoplosného lepenia - tzv. metdéda , butter-floating” a lepenia spdsobom nandsania lepiacej malty na
rub obkladového kamena. Na podkladovu plochu nanesieme lepiacu maltu pomocou nerezovej zubovej stierky 8 x 8 mm, pripadne 10
x 10 mm. Doélezité je rozmiesat vzdy len také mnozstvo lepidla a aplikovat ho len na takl plochu, ktord pracovnik stihne pred
zatuhnutim lepidla oblozit. Na rub lepeného obkladu nanesieme pomocou obycajnej Spachtle len tenkt vrstvu lepidla a prikladdme k
pripravenému podkladu. Na lepenie odporic¢ame pouzit quick-mix RKS (28,12 €/25 kg) - Specidlnu lepiacu maltu na lepenie
prirodnych kamennych obkladov. Spotreba lepiacej malty je cca 5 az 7 kg/m2.

Ak potrebujeme obklad prerezat do potrebného rozmeru, pouzivame na to uhlovu brisku s koti¢om na rezanie kamena alebo beténu.
Tieto kamenné obklady sa lepia kontaktnym sp6sobom, t.j. ukladaji sa bez medzier a neskaruju sa.

S akou rezervou pri ndkupe obkladu treba ratat (odpad) zalezi od ¢lenitosti podkladu, na ktory sa bude obklad lepit a pri obkladoch so
Skdrami aj od zvolenej Sirky skar. O tejto rezerve rozhoduje obkladad. Orienta¢ne mozeme pocitat pri obkladoch bez Skéar s rezervou
cca 5%, pri pravidelnych obkladoch so Skdrami s rezervou 5 az 10% a pri nepravidelnych obkladoch s rezervou 10 az 15%.

*pokyny na pripravu konkrétnych typov podkladovych stien néjdete v ¢lanku Uprava podkladovych stien
*informacie o vykvetoch a moznostiach ich pripadnych reklamacii najdete v ¢lanku Nieco o vykvetoch


http://www.kamenatehla.sk/media/techlisty/TL%20Superzaklad_D4.pdf
https://kamenatehla.sk/wprotect-500-ml
http://www.kamenatehla.sk/modules/fckeditor/fckeditor/editor/http://www.kamenatehla.sk/pages/posts/impregnacia-obkladu-na-stenu-26.php
http://www.kamenatehla.sk/media/techlisty/RKS.pdf
http://kamenatehla.sk/http://www.kamenatehla.sk/pages/posts/uprava-podkladovych-stien-25.php
http://kamenatehla.sk/http://www.kamenatehla.sk/pages/posts/nieco-o-vykvetoch-27.php

